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weber . color poxyဓာတုေဆးရည္ႏွင့္ အက္ဆစ္ျပင္းတို႔အား အထူးခံ 
ႏိုင္ရည္ရွိေသာ epoxy ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ေႂကြျပားကပ္ရန္ႏွင့္ 
ႏွာေၾကာင္းျဖည့္ရန္ေကာ္

2 – 12 mm အက်ယ္ရိွေသာလိုင္းအတြက ္

ေရဖိအားဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း

ဓာတုေဆးရည္မ်ားဒဏ္မွခံႏိုင္ျခင္း

ေရာဂါပိုမႊားမ်ား စုေဝးရာမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း

အညစ္အေၾကးႏွင့္ မိႈစဲြျခင္းတို႔မွကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း

– 40oC မ ွ+ 100oC အတြင္းထိအပူဒဏ္ခံႏိုင္သည္

Low VOCs

5 kg ပံုး

ပ်ဥ္းမွ် 8 m2/5 kg အိတ္

မ်က္နွာျပင္ျပဳျပင္နည္း
- ေႂကြျပားၾကားေျမာင္းထဲရွိဖုန္မုန္႔မ်ားကို သန္႔ရွင္းေအာင္ရွင္းလင္းျခင္းျဖင့္ နွာေၾကာင္းေကာ္ 
  ခိုင္ျမဲစြာေစးကပ္နိုင္ၿပီး နွာေၾကာင္းေကာ္၏ အေရာင္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိနိုင္ပါ။

ေရာစပ္ျခင္း
- ေဆးရည္အေပၚပိုင္း (အတြင္းရွိဗူးအေသး) : ေဆးရည္ေအာက္ပိုင္း= 1 : 3 ပမာဏအခ်ိဳးအစား 
  အတိုင္း ေရထည့္ရန္မလိုအပ္ပဲ ေကာင္းစြာေမႊေပးပါ၊
- ေရာစပ္ၿပီးပါကဓာတုဓါတ္ကူပစၥည္းမ်ားေပ်ာ္ဝင္ေအာင္ 3-4 မိနစ္ခန္႔ထားေပးရပါမည္။
-weber.color poxy အေရာအေႏွာအားအရိပ္ထဲတြင္အသံုးျပဳပါက မိနစ္ 30 အတြင္း      
  ကုန္ေအာင္အသံုးျပဳပါ။ အပူနွင့္ေနေရာင္ေအာက္မွကင္းေဝးေအာင္ထားေပးရမည္။

ႏွာေၾကာင္းျဖည့္ျခင္း
- ရာဘာေလးေထာင့္သံလက္ (သို႔) ႏွာေၾကာင္းျဖည့္သံလက္ကို အသံုးျပဳ ၍ ေႂကြျပားႏွာေၾကာင္း
  ၾကားေထာင့္ျဖတ္ပံုစံအတိုင္း ျဖည့္ပါ၊
- ႏွာေၾကာင္းျဖည့္ၿပီး မိနစ္ 15-20 အတြင္း ပိုထြက္လာေသာေကာ္မ်ားကို ေရစိုေရျမႇဳပ္ျဖင့္သုတ္
  ေပးပါ၊ (ဧရိယာ 1 m2 ဝန္းက်င္ခန္႔အတြင္း)
- ထိုေနာက္ေရစိုေရျမႇဳပ္ျဖင့္ ပိုထြက္ေနေသာေကာ္မ်ားကို
  ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္မံသန္႔ရွင္းပါ၊
- ေရစိုေရျမႇဳပ္ျဖင့္ ေႂကြျပားမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုးကို weber.color poxy  ေကာ္မ်ားလုံးဝမက်န္ရွိ 
  ေစရန္ေသခ်ာေအာင္  ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံသန္႔ရွင္းပါ။
- ႏွာေၾကာင္းေကာ္လံုးဝေျခာက္ေသြ႕ေစရန္ 4-8 နာရီအတြင္း ထားရွိေပးရပါမည္။
- အေကာင္းဆံုးဓာတုခံႏိုင္စြမ္းရရွိေစရန္နွင့္ မာေၾကာမႈအေကာင္းဆံုးရရွိရန္ 20°C တြင္ 4 ရက္ 
  သို႔ 10°C တြင္ 8 ရက္ထားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ကုန္စည္အညႊန္း

ထုပ္ပိုးမႈ :

အသံုးျပဳဧရိယာ :

သက္တမ္းႏွင့္ထားသိုထိမ္းသိန္းျခင္း

အသံုးျပဳဧရိယာ

အေရာင္ :

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ထုတ္လုပ္ေန႔မွစ၍ 1ႏွစ္အတြင္း မဖြင့္ရေသးလွ်င္ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး 
ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းပါ။ ဖြင့္ၿပီးလွ်င္ 
ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာတြင္ ေလလံုေအာင္ထားၿပီး ေလအဝင္အထြက္ 
ေကာင္းမြန္ ေသာေနရာတြင္သိမ္းဆည္းပါ။

ဓာတုစက္ရံုမ်ား
- ဓာတ္ခြဲခန္း၊ထုတ္လုပ္မႈဧရိယာ၊ဂိုေထာင္၊စကၠဴစက္ရံု၊သားေရစက္ရံု၊အိမ္သုတ္
  ေဆးစက္ရံု၊အညစ္အေၾကးသန္႔စင္စက္ရံု၊ဘကၴရီသိုေလွာင္ခန္း

အစားအေသာက္စက္ရံုမ်ား
- အစားအစာႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာစက္ရံုမ်ား၊သားသတ္ရံု၊အစားအစာသိုေလွာင္ရံု
  ဓာတ္ခြဲခန္း၊ႏို႔ထြက္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္

ေဆးရံုမ်ား
- ခြဲစိတ္ခန္း၊ေဆးခန္း၊သန္႔စင္ခန္းဧရိယာ၊မီးဖိုသန္႔ရွင္းေရးဧရိယာ

ေရကူးကန္မ်ား
- ေရေဆးကန္၊အိမ္သာ၊အမ်ားသံုးေရခ်ိဳးခန္း
- ေရကန္ငယ္၊ေရေႏြးခ်ိဳးခန္း၊ေရပူစမ္း

weber.color poxy သည္ပါဝင္ပစၥည္း(2)မ်ိဳးပါဝင္ေသာ epoxy အေျခခံထားသည့္ေႂကြျပားကပ္ 
အႏစွ္ေကာ္အမ်ိဳးအစားျဖစၿ္ပီး စကမ္ႈဧရယိာဝန္းမ်ား၊ ေဆးရံမု်ား၊ ဓာတခ္ဲြခန္းမ်ား၊ စားေသာကက္နု ္
ထုတ္စက္ရံုမ်ား၊အစားအစာသိုေလွာင္ခန္းမ်ား၊ေရကူးကန္မ်ား အစရွိသည့္ေနရာမ်ား၏ ၾကမ္းခင္း 
ႏွင့္နံရံမ်ားအတြက္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ေရဖိအားမ်ားအျပင္ ဓာတုေဆးရည္မ်ားဒဏ္မွ အထူး 
ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ႏွာေၾကာင္းျဖည့္ေကာ္ အမ်ိဳးအစားလည္းျဖစ္သည္။

4 ေရာင္

နည္းပညာအခ်က္အလက္

မွတ္ခ်က္: အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္စမ္းသပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္နွင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။

Type Epoxy grout

Pot life (in shade) 30 minutes

Hardening time 4 – 8 hours

Optimum time for chemical resistance
4 days at 20oC or 
8 days at 10oC

Temperature resistance
- 40oC to + 100oC 
Up to + 180oC in case 
of thermal shock

Bonding strength in dry condition > 3 N/mm2

Bonding strength in wet condition > 3 N/mm2

pH 10 – 11 

*အထက္ပါအေရာင္မ်ားသည္ အနီးစပ္ဆံုးအေရာင္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထားေသာအေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳေရြးခ်ယ္ရန္ အတြက္ 
နမူနာအေရာင္ျပားမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
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